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VOTORANTIM CIMENTOS

Presente no negdcio de materiais de construcao (cimento, cal, concreto,
agregados e argamassas) desde 1933, a Votorantim Cimentos é uma
das maiores empresas globais do setor, com receita liquida de RS 22,3
bilhoes.

A Votorantim Cimentos possui unidades estrategicamente localizadas
proximas aos mais importantes mercados consumidores em crescimento
e esta presente em 11 paises: Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguai, Canadj,
Estados Unidos, Espanha, Luxemburgo, Turquia, Marrocos e Tunisia.

A Votorantim Cimentos faz parte da Votorantim S.A., empresa 100%

brasileira, presente em 19 paises, e comemorou 100 anos de atividade

em 2018.
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CIMENTO ENSACADO

A Votorantim Cimentos possui um portfélio de produtos para cada

tipo de obra, facilitando o entendimento e melhorando o trabalho
do profissional da construcao.

Sempre atendendo plenamente as normas, com a vantagem

de destacar o tipo de obra e a performance de cada cimento.
Desenvolver um portfolio que entende e melhora as atividades dos

profissionais da construcao é respeitar o trabalho de cada um deles.
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Embalagem

Mudancas pensadas para facilitar
ainda mais o seu trabalho. Confira:
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cimenteo para uso geral
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Cimento Ensacado

O primeiro e Unico cimento para cada tipo de obra.

Cimento para obras
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A tecnologia criada para o concreto da mais Embalagem: 40 kg e 50 kg
alta resisténcia agora disponivel no varejo.

: : Consultar disponibilidade
Mais seguranca e solidez na estrutura da P

- na regiao.
sua casa. Desforma rapida. 5
O mais indicado para: :
e Fundacoes o Vigas SECAGEM NORMAL RAPIDA ULTRARRAPIDA
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* Pilares e Lajes ~
J R ES I STE N C I A RESISTENTE ALTARESISTENCIA ~ ULTRARRESISTENCIA

Estruturais apresenta em média 20% mais

Concreto produzido com o cimento Obras
resisténcia do que o Todas as Obras.

TOdaS asS Obras Cimento para uso geral
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cimento
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todas as obras

cimento

VOTORAN

todas as obras
todas as obras

APOTY

todas as obras

O melhor equilibrio entre resisténcia . Embalagens: 25 kg e 50 kg
e secagem, do inicio ao fim da obra. 5

e . _ Consultar disponibilidade
Versatil em suas aplicacoes, também

- _ . na regiao.
faz a funcao do Obras Basicas. 5
O mais indicado para: 5
* Rebocos SECAGEM v]iv]iv] [ | _
° ContrapISO NORMAL RAPIDA ULTRARRAPIDA
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ObraS ESpeCiaiS Industrial
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A tecnologia Votorantim Cimentos . Cimento para alta produtividade
consegue o melhor gqumbrlo entre: Embalagens: 40 kg e 50 kg

1 - desforma ultrarrapida; ‘ o N

2 — menor desperdicio com quebra das pecas; Consultar disponibilidade na regiao.

3 — economia de cimento por otimizacao
de traco com maior resisténcia.

O mais indicado para:

e Pavers e Blocos estruturais SECAGEM NORMAL RAPIDA ULTRARRAPIDA

 Pré-moldados  Artefatos de cimento RESlSTENClA

RESISTENTE ALTARESISTENCIA  ULTRARRESISTENCIA

Obras Especiails  Meios Agressivos
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A tecnologia Votorantim Cimentos consegue : Cimento para alta produtividade
o melhor equilibrio entre:

1 - desforma ultrarrapida; Embalagens: 40 kg e 50 kg

2 — menor desperdicio com quebra das pecas; . Consultar disponibilidade na regido.
3 —economia de cimento por otimizacao 5

de traco com maior resisténcia;

4 — indicado para meios agressivos por

ser resistente ao sulfato.

O mais indicado para:
 Obras com constante contato com esgoto

* Blocos estruturais e pavers SECAGEM g RAPIDA  ULTRARRAPIDA

* Pré-moldados :
: PN v]iviviviviv
» Artefatos de cimento RESISTENCIA &= ALTARESISTENCIA  ULTRARRESISTENCIA







votomassa

Solucoes construtivas.

Normatizadas

o ACIl Ceramica Interna
votomassa &

s Ideal para assentamento de revestimentos
ACI ceramica interna ceramicos de até 80 x 80 cm em areas internas,
; pisOs e paredes.

COZINHAY SALAT >
FRANMEROS QUARTOS arg LoTIMENTOS l

noxEn

20k Uso: interno | Cores: cinza

- Embalagens: 15 kg e 20 kg
e ACIl Ceramica Interna e Externa
VOtomassa ‘E‘ |deal para assentamento de revestimentos ceramicos
H?gﬁmﬁgiﬁtema de até 80 x 80 cm em areas internas e externas,

e pisos e paredes.
i R o

RiGte, e mvEmweos

%-m

205 Uso: interno/externo | Cores: cinza
- Embalagens: 15 kg e 20 kg

ACIIl Flexivel

l Indicada para sobreposicao de ceramica
e porcelanato sobre revestimento ceramico em
areas internas e externas, pisos e paredes, inclusive

O m——— |
votomassa &

-------
e

A
votomassa & em piscinas e fachadas. Indicada para sobreposicao
—— de ceramica ou porcelanato sobre ceramica em areas
fexivel ' J internas e externas.

205

— Uso: interno/externo | Cores: branca e cinza

Embalagens: 15 kg e 20 kg




Direcionadas
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Piso sobre Piso e Porcelanatos

|deal para assentamento de revestimentos
ceramicos, porcelanatos, pedras decorativas
(Miracema, Goias, Mineira, Sao Tomé e Canjiquinha)
e sobreposicao de ceramica e porcelanato sobre
revestimento antigo em areas internas e externas,
pisos e paredes, inclusive em areas molhadas.

Uso: interno/externo | Cores: branca e cinza

Embalagens: 15 kg e 20 kg

Porcelanato Interno

|deal para assentamento de revestimentos
ceramicos e porcelanatos de até 100 x 100 cm
em areas internas, pisos e paredes.

Uso: interno | Cores: branca e cinza
Embalagens: 15 kg e 20 kg

Pastilhas

|deal para assentar e rejuntar simultaneamente
pastilhas de vidro e porcelana, inclusive em piscinas.

Uso: interno/externo | Cores: branca
Embalagens: 5 kg e 20 kg

Bloco de Vidro

Excelente para o assentamento e rejuntamento
de blocos de vidro em areas internas e externas
e em fachadas.

Uso: interno/externo | Cores: branca
Embalagens: 5 kg e 20 kg

Grandes Formatos

Indicada para o assentamento de revestimentos
ceramicos, porcelanatos (até 180 x 180 cm), marmores,
granitos, arddsias e demais pedras naturais de grandes
formatos em pisos de areas internas e externas, além
de sobreposicao com pecas de até 120 x 120 cm

em revestimento ceramico antigo.

Uso: interno/externo | Cores: branca
Embalagem: 20 kg




Alta Performance
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votomassa 8
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Cola Tudo

Assentamento de grandes formatos e/ou baixa
espessura, pedras naturais, ceramicas, porcelanatos,
pisos vinilicos, pastilhas de porcelana e pastilhas

de vidro em areas internas e externas, inclusive
fachadas, piscinas e instalacoes submersas.

Altissima propriedade de fixacao e flexibilidade em
concreto e alvenaria, indicada para o assentamento
de pecas de grandes formatos em fachadas

a grandes alturas.

Uso: interno/externo | Cores: branca e cinza
Embalagem: 20 kg

Massa Pronta

Revestimento em areas internas e externas e
assentamento de blocos de alvenaria de vedacao.

Uso: interno/externo | Cores: cinza
Embalagem: 20 kg

Bcores=z.

REJUNTE

cerﬁmiga

REJUNTE

porcelanato

Rejunte Ceramica Flexivel

|deal para ceramicas em areas internas e externas (pisos e
paredes).

Uso: interno/externo | Cores: 8 opcoes

Embalagens: 1 kg e 5 kg

Preto Grafite Cinza Cinza Marrom Corda Bege Branco
Escuro Platina

Rejunte Porcelanato Resinado

|deal para porcelanatos, ceramicas, pastilhas de vidro,
marmores, granitos e pedras decorativas (pisos e paredes).
Proporciona acabamento superfino e tecnologia antifungo e
antimofo.

Uso: interno/externo | Cores: 8 opcoes

Embalagem: 1 kg




Aditivos
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ADNTIVD IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSL

votomassa ’

leve e fal
. de aplicar

ImperPlus

Aditivo impermeabilizante indicado para revestimentos
de paredes e pisos em areas internas ou externas, piscinas
e reservatorios, baldrames, muros de arrimo, concreto
impermeavel e assentamento de alvenaria.

E um produto mais completo, porque POSSUI FUNCAO 2 EM 1:
IMPERMEABILIZA E DA LIGA, deixando a massa ainda mais macia.

Promove maior impermeabilizacao do revestimento, garantindo um
resultado excelente apés a aplicacao, o que pode ser comprovado através
do teste da gota.

Disponivel nas versoes: 18 L, 3,6 Le 1L

RENDIMENTO
2 L por saco de cimento de 50 kg, considerando o consumo para
revestimento de paredes

VALIDADE
24 meses

SuperFix

O SuperFix é um aditivo adesivo de alto desempenho que
proporciona excelente aderéncia das argamassas e chapiscos
aos mais diversos substratos.

E um produto mais completo, porque POSSUI FUNgAO 2 EM 1: ADERE
E DA LIGA, tornando a aplicacio mais leve e facil.

O SuperFix também melhora a impermeabilidade e evita a retracao das
argamassas, tanto em areas internas quanto externas. Promove uma
aderéncia superior ao substrato e garante 6timo rendimento: 2 vezes
maior do que o padrao de mercado.

Disponivel nas versoes: 18 L, 3,6 Le 1L

RENDIMENTO
1L rende 7 m2 de chapisco

VALIDADE
24 meses




ACABAMENTO

Produtos para
acabamento
da obra

Cal de Pintura Itad

Tinta em po para areas internas e externas de
intensa alvura, com alto poder de cobertura
e resisténcia a abrasao.

Indicada para diversas superficies, inclusive
porosas e muito asperas, como blocos

de concreto, argamassa de revestimento,
madeira, entre outras.

Embalagem: 8 kg

®®®

Muito mais barato Combate mofos Dispensa
Confira R$/m? e bolores fixador




PLASTIFICANTES

Produtos para
a fabricacao de
argamassas

- Cal Hidratada Ital
| A melhor parceira do cimento na composicao

de argamassas

Cal de alto padrao, auxilia na
] trabalhabilidade e durabilidade
_"F_.;I'*;.',”'”,'- da argamassa e evita fissuras
Al posteriores.

Embalagens: 20 kg e a granel

@ @

Garante maciez ~ Combate mofos  Nzo precisa curar
e resisténcia e bolores

[y [

Liga aditivada

LIGA Liga para Massa Itau

PARA MASSA Maciez e trabalhabilidade para as argamassas

5 >
ITAU incorporador de ar, o que garante mais
1

<l rendimento, maciez e trabalhabilidade
E R para a massa.

Unica liga do mercado aditivada com

econdmics ‘ Embalagem: 20 kg

¥y v e

Qualidade R
Alta maciez comprovada Alto rendimento




ENGEMIX

Rapidez e economia
para a sua obra




Y engemix

Rapidez e economia para a sua obra.

Concreto Convencional

Para estruturas de concreto de uso comum

Concreto com densidade convencional, dosado
de acordo com especificacao de resisténcia

a compressao definida em projeto e fluidez de
acordo com a aplicacao.

Concretos Especiais

Para calcadas de passeio, drenos, filtros naturais, paredes,
muros e pavimentacao de estacionamentos.

Também conhecido como concreto drenante

Oou cavernoso, permite e facilita a passagem de

agua, podendo ser utilizado em sistemas de captacao
de agua ou outros em que seja necessaria uma alta
permeabilidade da peca.

Concreto de Alta Resisténcia
(CAR)

Para estruturas que necessitam de alta resisténcia mecanica,
estruturas protendidas, pré-fabricados ou pilares e vigas
sujeitas a grandes carregamentos.

Concreto estrutural muito resistente, dosado com
iInsumos nobres, permitindo, por exemplo, o aumento
da area atil através da reducao de vigas e pilares,

a economia de custos com fundacoes ou a reducao
do peso préprio da estrutura.

Casamix

Uso em pequenas obras - convencional ou bombeavel.

Concreto dosado em central, com qualidade
adequada para pequenas obras.
Maior praticidade para os pequenos construtores.




Pesado

Para unidades médicas, salas de raios X, usinas nucleares,
instalacoes de testes de pesquisa atomica, lastros e lajes de
supressao.

Devido ao seu elevado peso especifico, € utilizado em
blindagens contra radiacoes.

Em sua composicao, utilizam-se agregados e aditivos
especiais.

Arquitetonico

Para fachadas arquitetonicas moldadas in loco ou executadas
em painéis pré-fabricados, obras de arte, concreto aparente e
pisos decorativos, podendo ser colorido.

Adquire uma coloracao uniforme, podendo ter adicao
de pigmentos minerais, oferecendo um

acabamento diferenciado e grande economia

com revestimentos, pinturas e manutencao.
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Projetado

Para contencao de encostas e taludes ou revestimento
de taneis.

Apresenta alta coesao e endurecimento rapido: em
poucos segundos, adquire resisténcia capaz de fazer
contencoes. E importante a realizacao de testes (in
loco) para a adequacao da dosagem do concreto ao
equipamento de projecao.

Submerso

Para estruturas de fundacoes estabilizadas sem a necessidade
do uso de lama bentonitica, bem como para a execucao

de tubulacoes em locais abaixo da linha d’agua e reparos
subaquaticos em barragens e pilares de pontes.

Pode ser aplicado na presenca de agua (doce ou
salgada), tendo como principal caracteristica uma
forte coesao, de forma a nao permitir a dispersao
do concreto e contaminacoes. Além disso, possui
elevada resisténcia quimica e a agentes agressivos.




Para Pavimentos

Para pavimento urbano e rodoviario e pistas de aeroportos.

Permite alta compactacao e baixo indice de vazios.
Oferece alta durabilidade, alta resisténcia

a degradacao por 6leos, graxas e combustiveis,
baixo custo de manutencao e diminuicao

da distancia de frenagem (mais seguro).

Refrigerado

Para blocos de fundacao, concretagens em dias quentes e
estruturas de grandes dimensoes.

Também chamado de Concreto Gelado, é dosado
com a adicao de gelo em escamas ou de nitrogenio
liquido a fim de reduzir a temperatura do concreto
no momento de lancamento, uma alternativa

a execucao em camadas. Este concreto evita
fissuras por tensao térmica, melhora a resisténcia
a compressao, permite a concretagem de grandes
blocos macicos sem trincas e elimina juntas frias.

Com Pega Estendida

Para concretagens com lancamento lento, limitacao do tempo
de descarga ou longos tempos de transporte, bem como para
pecas de grandes volumes.

Composto por traco especifico, que utiliza aditivos

e outros itens especiais para obter um controle
uniforme e previsivel do tempo necessario para

O inicio da reacao de hidratacao do cimento, permite
o controle na operacao de acabamento, reduzindo
desperdicios por vencimento e eliminacao de juntas
frias.

Compactado a Rolo

Para barragens, bases de pavimentos urbanos de concreto
e sub-bases de pavimentos flexiveis.

Também chamado de concreto rolado, tem
consisténcia muito seca, baixa fluidez e baixo
consumo de cimento. Seu transporte e espalhamento
sao feitos por equipamentos usuais de pavimentacao.
As vantagens deste tipo de concreto sao o baixo
custo, a alta velocidade de aplicacao e a possibilidade
de pavimentos de menor espessura.

EcomiXx

Para pisos e pavimentos, barreiras rodoviarias, calcadas e
placas de concreto.

Produzido com residuos de varias procedéncias, como
pneus picados, silica de casca de arroz e residuos

da construcao civil. Além de reduzir o impacto
ambiental, pode permitir pontuacao em sistemas

de qualificacao de certificacao ambiental.
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Concreto Sustentavel

Para obras que buscam reducao de impactos ambientais e/ou
certificacao verde.

Desenvolvido com formulacao e insumos
que permitem uma menor pegada de carbono
(emissao de CO,).

@ GIGAMIX

Para vigas, pilares, lajes e elementos esbeltos.

Uma nova tecnologia para atender a necessidade
de se construir estruturas cada vez mais altas,
esbeltas, duraveis e com maior rapidez.

©) PISOMIX

Para pisos industriais, de estacionamento, quadras esportivas
e armazens.

A solucao na aplicacao de pisos que exijam
durabilidade, resisténcia e excelente acabamento
superficial, reduzindo fissuras e desgaste mesmo
em condicoes de trafego intenso.

@ ADENSAMIX

Para vigas, pilares, lajes, pedras e pré-fabricados em geral.

Elevada resisténcia, ideal para vigas, pilares, lajes,
pedras e pré-fabricados em geral. Alta fluidez

para um acabamento perfeito e o preenchimento
integral das formas sem a necessidade de vibracao,
eliminando ruidos e aumentando a durabilidade

das formas. Possibilita ganho elevado de resisténcias
iniciais e alta capacidade de bombeamento,

inclusive em grandes alturas.

@ CRISTALMIX

Para estruturas em contato com agua, construcoes em
areas litoraneas, lajes de cobertura e subpressao e parede
diafragma.

Sua formulacao contém cristais que crescem

e cicatrizam fissuras quando entram em contato
com a agua, gerando baixa permeabilidade e o
aumento da durabilidade de estruturas sujeitas
a umidade e a pressao hidrostatica.




Engemassa

Argamassa para Assentamento Estrutural, nao Estrutural
(revestimento interno, externo e vedacao) e Contrapiso.

Produzida em central dosadora, disponibilizada
na obra em caixas plasticas, que permitem, além
do armazenamento, a medicao do volume

de argamassa entregue. A Engemassa garante
qualidade de produto, aplicacao facil e rapida,
produtividade e eficiéncia.

Spectra

Para executar uma edificacao completa com apenas um traco
de concreto.

Concreto de alta fluidez que permite executar todo

o edificio com apenas um traco de concreto, ou seja,
ser aplicado em todas as etapas da construcao

e na maioria dos elementos estruturais.

Proporciona ganhos de produtividade e melhor
acabamento das pecas. Sua alta resisténcia permite
que sejam efetuadas concretagens de trechos

da obra de até fck 40 (Spectra 40) ou fck 50 (Spectra
50), conforme a especificacao de projeto.







matrix

sistemas

Argamassas basicas ensacadas e a granel
para elevar a produtividade da sua obra.

Sistemas Assentamento

|' D MATRIX

S15STEMA
ASSENTAMENTO

Para assentamento e encunhamento de blocos para
alvenaria de vedacao.

Embalagens*: 25 kg e 50 kg

Disponivel com as resisténcias 5 MPa,

7 MPa, 10 MPa e 14 MPa. Para assentamento de blocos

de alvenaria estrutural.

Embalagens*: 25 kg, 50 kg e a granel

*Consulte disponibilidade na sua regiao.




Sistemas Revestimento

Para revestimento de paredes de alvenaria em areas

2202 externas
Revestimento |
FﬂChﬂdH — Embalagens*: 25 kg, 50 kg e a granel

ABCARLLLLS PAN SUBCKAR PLETILT b SEERZ LETIRNAN

Para revestimento de paredes de alvenaria em
areas internas e externas, com aplicacao através de

ﬁg:sade equipamento de projecao.
Projecao

ALk APRARTE D AGRARALATHTL I PRERECAD

Embalagens*: 25 kg, 40 kg, 50 kg e a granel

Para revestimento de paredes de alvenaria

2204
Massa de em areas internas e externas para grandes alturas,
Prolegﬁu Plus com aplicacao através de equipamento de projecao.

ASTELILLEL PARL BFRVITIIRPERDGEY (T EEEAT L LR AT
PR T R T LTI SR AT S LY P S R T
APBCECE 8P EATTE O RN TO L gl G a0l

Embalagens*: 25 kg, 50 kg e a granel

*Consulte disponibilidade na sua regiao.




Sistemas Chapisco

SI1ISTEMA
CHAEPILS CO

[" MATRIX
hd

Excelente ponte de aderéncia entre a alvenaria e

3201 a argamassa de revestimento em areas internas e
Chapls:o externas
para Alvenaria '
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Embalagens*: 25 kg e 50 kg

3202 ..

CI‘I Excelente camada de aderencia entre o concreto
apISCﬂ e o revestimento.

Adeswn para Uso: interno/externo | Cor: cinza

clﬂﬂcretﬂ Embalagem: 20 kg e a granel

Para regularizacao de pisos e lajes em areas
internas e externas.

4201 Embalagens*: 25 kg, 40 kg, 50 kg e a granel

Contrapiso

AL LT AR B CL ARITAE IWEOE 1 LE]ET

Sistemas Miltiplo Uso

MATRIX

S TEMA
MULTIFLE.'I uso

Para revestimento de paredes de alvenaria em
areas internas e externas* e assentamento de
blocos de alvenaria de vedacao.

5201
Mult

Embalagens*: 25 kg, 40 kg, 50 kg e a granel

_E!o Uso

FANLIHE d ATGERTAN WX

K/ 'u'ut-.'_-.'..lrlzill'l ol
' *Para areas externas, com limite de altura definido em ficha técnica.

*Consulte disponibilidade na sua regiao.




Sistemas Grautes

Embalagem: 50 kg e a granel

Embalagem: 50 kg e a granel

ECARLLELA FALE PELLSSISNN 10 D0 VAR § 1T

Embalagem: 50 kg e a granel

Embalagem: 50 kg e a granel

Devido a sua caracteristica de grande fluidez, € indicada para o preenchimento de alvenaria estrutural, pilares,
canaletas, cintas, vergas e contravergas, chumbamento de placas e portoes.




Sistemas a Granel

. Transporte do silo até a obra.

. Estoque de argamassa no silo.

1
2
3. Transporte vertical de material até o local de aplicacao.
4. Mistura de argamassa no pavimento.

5

. Reabastecimento do silo.

Dimensodes do caminhao (cuidado com a fiacao elétrical) 9,50x4,50m

Base de concreto para instalacao do silo (resisténcia de 20 Mpa) 3,00x 3,00 x O,15tr)11 (carga total de 40

Altura livre na posicao de basculamento (apenas na instalacdao e remocao do silo) 8,00 m

Abertura do portao de acesso a obra 3,00 m para entrada frontal
Abastecimento de silo 15,00 m

Distancias maximas horizontais
Transporte silo - misturador 25,00 m

Raio minimo para manobra da carreta de abastecimento 20,00 m

Reservatorio apoiado sobre cavaletes

Ponto de agua necessario no andar da mistura
g com 1,50 m de altura

Sistema D-40 7 kVA
Sistema D-30 simples com 1 compressor 15 kVA
Poténcia elétrica necessaria Sistema D-30 simples com 2 compressores 25 kVA
Sistema D-30 dupla saida com 2 compressores 30 kVA
Sistema D-30 dupla saida com 4 compressores 50 kVA

*Fornecemos planta e locacao da base.







Agregados

Tradicao e qualidade também em areia e brita.

A Granel

Brita O ou Pedrisco

Dimensoes: de 4,8 mm a 9,5 mm

Concretos em geral e especiais
(projetado, estaca hélice e outros);

Massa asfaltica;

Lajes pré-moldadas;

Estruturas de ferragem densa;

Artefatos de concreto (blocos, pavers,

tubos e outros).

Brita 1l

Dimensoes: de 9,5 mm a 19 mm

Concretos em geral;

Massa asfaltica;

Artefatos de concreto (pré-moldados);

Composicao de brita graduada simples;

Drenagem.

Brita 2

Dimensoes: de 19 mm a 25 mm

* AplicacOes gerais, como drenagens, estacionamentos,
paisagismos e composicao de outros materiais.

Brita 3

Dimensoes: de 25 mm a 38 mm
* Reforco de subleito;

* Pistas de trafego pesado;

* | astros de ferrovias.

*Consulte disponibilidade na sua regiao.




*Consulte disponibilidade na sua regiao.

Brita 4

Dimensoes: de 25 mma 76 mm

Fossas sépticas;

Sumidouros;

Gabiao;

Obras de pavimentacao (reforco de subleito, trafego
pesado e outros);

Lastros de ferrovias;

Aplicacoes especiais conforme necessidades.

Brita 5/8

Dimensoes: < 16 mm

* Concretos especiais;

» Pavimentacodes alfalticas especiais
e obras com exigéncias especificas.

Brita Graduada Simples (BGS)

» Subleitos para pistas de trafego pesado;
 Sub-base de pisos industriais;

* Atendemos a qualquer faixa especificada.

Bica Corrida

Dimensoes: de acordo com especificacao do cliente
Material sem graduacao definida
* Aterro;

* Base;

Regularizacao de areas;

Pisos industriais;

Pavimentos;

Acessos de obras.



Rachao

Dimensoes: de 76 mm a 170 mm

Pedra bruta com dimensao adequada para manuseio

Obras de pavimentacao reforco de leito e subleito;

Construcao de gabiao;

Drenagem;

Concretos ciclépicos;

Calcamentos de ruas.

Areia de Brita

Dimensoes: < 4,8 mm

Massa asfaltica;

Concretos em geral e especiais
(CAD, autonivelante e outros);

Assentamento e revestimento;

Alvenarias;

Artefatos de concreto;

Chapiscos.

Pedrisco Misto

Dimensoes: < 12,5 mm, incluindo < 4,76 mm

Concretos em geral;

Lajes pré-moldadas;

Estruturas de ferragem densa;

Artefatos de concreto (blocos,
pavers, tubos e outros).

*Consulte disponibilidade na sua regiao.




Facilidades

Servicos que vao facilitar a sua vida

Sempre pensando em vocé e em facilitar o seu dia a dia, a Votorantim Cimentos
oferece uma série de servicos e canais de comunicacao sempre disponiveis para
agilizar os seus processos e aumentar sua produtividade. Confiral

CRC | Central de Relacionamento com Clientes

Para acessar: 4003 9894 (capitais e regides metropolitanas - custo de ligacao
local) ou 0800 701 9894 (demais regiodes).

Horario: de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, e sabados, das 8h as 12h
(horario de Brasilia).

- g i A
3+ Loja Virtual
.o
LOJA
0" —1 Encontre as melhores ofertas Central de Atendimento
VIRTUAL
——J Faca compras e comprove que temos 0800 050 1000
promocoes e descontos que vocé De segunda a sexta
sO encontra aqui. das 8h as 18h,
e aos sabados,
das 8h as 14h
@ Escolha como pagar
Aproveite condicoes de pagamento de acordo @ WhatsApp
com a sua necessidade. Temos boleto, cartao (11) 96418-5451
de crédito, boleto a prazo PagJuntos, entre
outras.*

'@7 Compre e junte pontos

6 o Compre na Loja Virtual e junte pontos no Juntos
Somos +. Consulte metas, produtos participantes
e condicoes no site do Programa.

Vioz

* Venda a prazo e receba a vista CRC: 4003-9894
* Receba no dia seguinte

SAV: 4003-9400
« Melhore seu fluxo de caixa e poder

de compra com a VC CAP: Davida de saldo disponivel

* Facilidade em compras VC: sem

analise de crédito e sem boletos
e Sem faturamento minimo e Vinculo: Compensacao e Crédito

Vloz : CAP de Erro de Compensacao

maquinas 100% gratuitas

* Taxas competitivas no mercado
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Mapa da Obra

O portal para o mundo da construcao.
Dicas e informacoes para vocé e sua empresa:

* Dicas e informacoes de conteldos * Fichas técnicas dos produtos
especializados » Cases de sucesso

* Artigos sobre a execucao de grandes obras ¢ Orientagoes sobre qual a
melhor disposicao dos materiais

de merchandising e comunicacao
palestras (SEBRAE)
* Dicas de como aumentar suas vendas

e Cartilha de atendimento (SEBRAE e ABNT)

* Informacoes sobre congressos, cursos e

Para acessar:
www.mapadaobra.com.br

SMS | A informacao na palma da sua mao

* Posicao da carga Para acessar:
* Formalizacao da captacao do pedido Servico disponivel mediante
* Aviso de vencimento cadastramento na CRC para todos
* Posicao da carga os produtos, com excecao de
e 23 vyia de boleto agregados e concreto.

* Confirmacao e status do pedido
* Aviso de vencimento

Atendimento Eletronico (URA)

* Solicitacao de boleto Para acessar:

4003 9894 (capitais e regioes
3 metropolitanas - custo de ligacdo local)
* Posicao de carregamento ou 0800 701 9894 (demais regides).

* Negociacao de dividas

* Novas compras

Horario:
* Status de solicitacao em aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana.

* Loja Virtual

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC

* Financeiro
* Informacoes sobre pedidos e programacao
* Status de solicitacao

 VVotorantim Cimentos

0800 701 9898

* Engemix

0800 335 6272

Horario: de segunda a sexta-feira, das 8h as 17h30.

Juntos Somos +

O Juntos Somos + é a plataforma da construcao Acesse:
feita para o Varejista de Materiais de Construcao e juntossomosmais.com.br
para o Profissional da Obra. Com os contetdos do e conheca o programal
site, vocé ira crescer na profissao, otimizar o seu dia

a dia e aumentar os ganhos.




Conteudo
que constroil.
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Conheca o mais completo site sobre o mercado da construcao civil,
que reune informacoes, noticias e dicas para profissionais € consumidores.

votorantimcimentos.com.br/mapadaobra

VOTORANTIM
cimentos
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