Fabricante
de Blocos,
voce sabe ler
um laudo técnico
de um ensaio?

Entenda quais ensaios sao
importantes para vocé,
para que eles servem

e como ler um laudo.

'll Votorantim

Cimentos

A vida é feita para durar
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Caracterizacao de agregados

Ensaios de caracterizacao dos agregados tém o intuito de
classifica-los para entender, se existirem, quais os desvios
granulomeétricos e identificar a melhor proporgcao dos
agregados para o alcancar o empacotamento maximo.

Com isso, é possivel diminuir o indice de vazios da mistura de

agregados e obter o maior potencial dos mesmos.

Exemplo de uma curva granulomeétrica.
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Figura 1. Analise Granulométrica de agregados
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Figura 2: Caracterizacao dos agregados e definicao da melhor mistura dos mesmos
Fonte: Livro Blocos e Pavers — Producao e controle de qualidade — Idario Fernandes.

Ensaio de Rompimento de Blocos

Os ensaios de rompimento indicarao a classificacao do seu
produto - se eles se enquadram (Classe A, B ou C de acordo
com o fbk obtido no ensaio). Esse ensaio serve como referéncia
ao cliente para que entenda em qual classe de resisténcia seu

produto se encaixa e, se sao possivels ou necessarios ajustes no
traco.
Os resultados sao disponibilizados através de um relatorio

técnico de facil compreensao e analise. Nos laudos ja vao

descritos em qual classe o conjunto de blocos analisados se
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encaixa. As acoes possiveis tambem sao indicadas no campo de

observacao do relatorio.

No caso da necessidade de um ajuste, a equipe do laboratorio
movel estara a disposicao para auxiliar o cliente nesta nova

etapa e fazer os ensaios necessarios apos 0s ajustes realizados.

O laudo também indica se os blocos analisados atendem ao
quesito de absor¢ao de acordo com os padroées definidos na

norma 6136:2016.
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2020_LAB MOVEL SALVADOR_1 MOVEL
clliente: a Municipio/UF: 0 Regularizagho das faces
Dimensao: 14x19x 39 Bloco ¢f Fundo N30 N* furos 2 furn(s)
Data fabricagdo: 21/01/2020 Data ensaio: 18/02/2020 idade: 28 diafs)

RELATORIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAD DE BLOCOS DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA
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Figura 3: Laudo de um ensaio de rompimento de blocos
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Figura 4. Inspecao visual dos blocos

O Laboratorio movel da Votorantim Cimentos é a ferramenta
de apoio e suporte técnicos aos NOSSos clientes. Prestamos
servicos de consultoria para clientes de todos os segmentos da
inddstria atraves de ensaios em equipamentos de ultima

geracao e equipe especializada.

Para as regides onde nao temos disponibilidade do laboratorio
movel, a Votorantim Cimentos disponibilizou o servico de
atendimento movel. Neste caso, nosso colaborador ira até o
cliente com os equipamentos necessarios para atender a sua

demanda.



